CARACTERISTICAS

TECNOLOGIA

\/Eﬂ Myform Extension

Funda Prime

Desenfundable

Acolchado por los dos
lados de microfibra de
poliéster

Lavado 30°C

: Tejido de viscosa 'y @
microfibra de poliéster

Hipoalergénico

CONFORT

INDICE TERMICO

A\ OEKO-TEX®
|G|ENE CONFIDENCE IN TEXTILES

GARANTITA STANDARD 100

m 070446.0 CENTROCOT
E GUANCIALI® Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

e Anchos:

Para todos los anchos disponibles de 70 a 200 cm se

considera el precio estandard previsto en las tarifas.
e Largos:

Para todos los largos disponibles de 178 a 212 cm se

considera el precio estandard previsto en las tarifas.

Fuera de estos parametros, el producto se considera
“medida especial” y el precio se calculara al metro
cuadrado segun el valor presente en nuestras tarifas
netas y de venta al publico.



DORELAN TECHNOLOGY

Tejido de viscosa y microfibra de poliéster

Microfibra de poliéster

Myform Extension Extra Soft

Tejido con elevada resistencia

-~ o~

Myform Extension cm 19

Myform Extension

Elastica, transpirable y capaz de dar un soporte excelente, aporta equilibrio y
solidez, garantizando durabilidad a lo largo del tiempo, constancia de prestaciones
y una elevada resistencia a las tensiones.

Funda Prime
La transpirabilidad y la perfecta higiene garantizadas por la banda lateral
microperforada se combinan con la solidez de la tradicional funda desenfundable.

Tejido

Higiénica, transpirable y confortable gracias a la suavidad de la viscosa y a la
resistencia a los lavados garantizada por la elasticidad de las microfibras de
poliéster.

Acolchado
Dos lados de microfibra de poliéster, de elevada elasticidad y suavidad, para una
resistencia excelente a los lavados.

Desenfundable
La cremallera perimetral permite dividir la funda en dos partes para un sencillo y
préactico lavado.





